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Darstellung. Anschlisse entnehmen Sie bitte unseren ” bauseits festgelegt werden.
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007 Release

Kabelangaben zu bauseitigen

Produkten sind als Empfehlung
anzusehen, shne Gewahrleistung.
Bauseitig mit dem Lieferanten
abzustimmen

Symbolische Kabelzusammenfiihrung aus
einzelnen Bedien-/Ansteuerelementen.
(optional kdnnen Verteilerdesen
verwendef werden, um Kabelstrange zu
reduzieren)
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NYM-J 3x1,5 mm?

I-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm?

Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht oder
LiYY 6x0,25mm bei verdecktem KU

Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht;
Kabel Lieferumfang GEZE, max. 3 m

Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen

Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht;
I-Y(ST)Y 2x0,6 mm
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Hinweise
Bie Leitungsverlequng muss nach der DIN VDE 0100 und allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluf und Inbetriebnahme darf nur
durch autorisierte elektro Fachkrdfte ausgefiihrt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten ibernimmt GEZE
keine Gewahr- und Serviceleistungen.

- Kabel fiir Schiebeantrieb mind. 4000 mm,
- fiir Drehtiirantrieb 2000 mm und
- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen
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