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DE Montageanleitung

179938-01

Gestänge-Lagerbock montieren

Bei der Verwendung des Sensorgestänges separate Monta-
geanleitung beachten.

 X Gestänge-Lagerbock (1) mit 2 Schrauben festschrauben.

�

Gestänge montieren 
 X Tür (2) öffnen und Türöffnungswinkel TÖW festlegen.
 X Puffer (1) setzen.

�

�

 X Teleskopschrauben (3) am Gestänge lösen:
 X Teleskop auf Länge einstellen: 

 à mit Montageplatte: Maß H = 398 mm + Leibungstiefe L
 à ohne Montageplatte: Maß H = 390 mm+ Leibungs tiefe L

�

�

�

 X Markierung (4) setzen, wie weit der innere Schenkel (6) in den 
äußeren Schenkel (8) eingeschoben werden muss.

�

� �

 X Hebel (7) an Abtriebswelle montieren und wie markiert aufset-
zen.

 X Teleskopstange (5) an Tür montieren.
 X Teleskopschenkel bis zur Markierung (4) ineinander schieben. 

Hebel (7) dabei ca. 5° vorspannen.

�

�

�

 X Teleskopschrauben (3) anziehen, Anzugs drehmoment 15 Nm.

�

Gestänge demontieren 
 X Tür (2) in Offenlage bringen.
 X Teleskopschrauben (3) lösen. 

Die Vorspannung löst sich, die gestrichelte Stellung wird erreicht.
 X Gestänge demontieren.

�

�

Anschlagmaße Kopfmontage Bandgegenseite
Anschlagmaße für Montageplatte
DIN rechts/links spiegelbildlich

Anschlagmaße für Direktbefestigung
DIN rechts/links spiegelbildlich

����� �����

� �

� �

Maß Y Grundplatte Montageplatte
Standard 24 22 Maß Y: Oberkante Lagerbock Gestänge – Unterkante des Antriebs
Mit Achs verlängerung 50 48

Maß Z Grundplatte Montageplatte
Standard 43 48 Maß Z: Befestigungsbohrung des Gestänges – untere Befestigungs-

bohrung der Montageplatte/GrundplatteMit Achs verlängerung 69 74

Befestigungsmittel für Gestänge

Stahl-/ Aluminiumtüren Holztüren
2 Zylinderschrauben M6 × 20 und 
Einnietmuttern M6

2 Holzschrauben mit 
Halbrundkopf Ø5 × 50
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EN Installation instructions
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Installing the link arm bearing block

Follow separate installation instructions in situations involving 
the use of the sensor link arm.

 X Screw the link arm bearing block (1) on with 2 screws.

�

Mounting the link arm 
 X Open the door (2) an define door opening angle (TÖW).
 X Set buffer (1).

�

�

 X Loosen the telescope screws (3) at the link arm.
 X Set telescope to length: 

 à with mounting plate: dimension H = 398 mm + reveal depth L
 à without mounting plate: dimension H = 390 mm + reveal depth L

�

�

�

 X Set the marking (4) for how far the inner shank (6) has to be 
pushed into the outer shank (8).

�

� �

 X Install the lever (7) on the drive shaft and attach as marked.
 X Attach the telescopic rod (5) to the door.
 X Push the telescopic shanks inside one another up to the marking 

(4). Meanwhile pre-load the lever (7) by approx. 5°.

�

�

�

 X Tighten telescope screws (3) tightening torque 15 Nm.

�

Dismantling the link arm 
 X Move door (2) to open position.
 X Loosen telescope screws (3). 

The pre-load is released, the dashed position is reached.
 X Disassemble the link arm.

�

�

Fitting dimensions transom installation opposite hinge side
Fitting dimensions for mounting plate
DIN right/left mirrored

Fitting dimensions for direct attachment
DIN right/left mirrored
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Dimension Y Base plate Mounting plate
Standard 24 22 Dimension Y:  Upper edge of the link arm bearing block – lower edge 

of the driveWith spindle extension 50 48

Dimension Z Base plate Mounting plate
Standard 43 48 Dimension Z:  Fixing drill hole for the link arm – lower fixing drill hole 

for the mounting plate/base plateWith spindle extension 69 74

Fasteners for link arm

Steel/aluminium doors Timber doors
2 cylinder head screws M6 × 20 and 
riveting nuts M6

2 wood screws with button 
head Ø5 × 50


